
METALLURGICA VENETA
ACCIAI SPECIALI

Azienda
Certificata

TUBI LAMINATI SENZA SALDATURA
DIMENSIONI, PESI E TOLLERANZE A NORMA EN 10297-1; EN 10210-1-2

100

SPESSORE - mm
DIAM. EST.

mm. 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22,2 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

 26,9
 33,7
 38
 42,4
 44,5
 48,3
 51
 54
 57
 60,3
 63,5
 67
 70
 73
 76,1
 82,5
 88,9
 95
 101,6
 108
 114,3
 121
 127
 133
 139,7
 146
 152,4
 159
 165,1
 168,3
 171
 177,8
 191
 193,7
 203
 219,1
 229
 244,5
 254
 267
 273
 298,5
 305
 323,9
 330
 343
 355,6
 368
 381
 394
 406,4
 419
 431,8
 445
 457,2
 470
 482,6
 508
 521
 530
 559
 570
 584,2
 610
 622
 635
 660
 711,2

 

 110,6
 118,4
 126,3
 134,4
 141,9
 145,8
 149,2
 157,5
 173,9
 179
 191
 211
 220
 243
 255
 271
 275
 306
 314
 338
 345
 361
 377
 392
 408
 423
 439
 455,7
 471
 486
 502
 517,9
 533
 565
 580
 592
 627,3
 641,2
 658,7
 690
 705,3
 721,3
 752,7
 815,3

 

 146,5
 155,5
 160,3
 164,2
 174,3 
 193,8
 197,8
 211,6
 235
 250
 273
 287
 306
 315
 353
 362
 390
 399
 418
 437
 455,7
 475
 493
 513
 531
 551
 569
 587,7
 606,7
 625
 663
 681
 695
 738
 754,6
 775,7 
 813,2
 831,6
 850,8
 888,4
 963,6

 

 257,4
 274,5
 301,2
 317,6
 340
 350,4
 394,5
 405,7
 438,3
 449
 471
 493
 514
 537
 559
 581
 603
 625
 647
 668,4
 690,5
 712,3
 756
 778
 794
 843,8
 863,1
 887,7
 931,5 
 952,9
 975,4
 1019,2

 

 380,8
 431
 444
 481,2
 493,2
 518,9
 543,7
 568,2
 593,8
 619,5
 644
 669
 693,7
 720
 744
 769,4
 794,3
 844
 870
 887,8
 944,6
 966,7
 994,7
 1044,9
 1069,3
 1095
 1145
 1245,3

 

 394,1
 447,5
 461,2
 500,8
 513,6
 540,8
 567,2
 593,2
 620,5
 647,7
 673,7
 700
 727
 754,6
 780,2
 807
 833,5
 866,7
 914
 932,8
 993,2
 1016,6
 1046,4
 1100
 1125,6
 1152,9
 1206
 1312,6

TUBI DI GROSSO 
SPESSORE 
LAMINATI A CALDO 
DIMENSIONI E PESI

TOLLERANZE A NORMA
EN 10297
Sul diametro esterno:

± 1% con un minimo di ± 0,5 mm.

Sull’ovalizzazione e sull’eccentricità:

sono ammesse tolleranze che 
rientrino rispettivamente nei limiti
di quelle sul diametro esterno e
sullo spessore.

Sulla rettilineità:

Diametri ≥ 33,7 mm: 1,5 %o

dell’intera lunghezza.

Sullo spessore:

± 12,5%

± 15%

± 20%

 3,2 
 4,3
 4,9
 5,6
 5,9
 6,5
 6,9
 7,4
 7,9
 8,4
 8,9
 9,4
 9,9
 10,4
 10,9
 11,9
 12,9
 13,8
 14,9
 15,8
 16,8
 17,8
 18,8
 19,8
 20,8
 21,7
 22,8
 23,8
 24,7
 25,3
 25,6
 26,7
 28,7
 29,2
 30,6
 33,2
 34,5
 37,1
 38,5
 40,6
 41,6

 
 4,7 
 5,4
 6,2
 6,5
 7,2
 7,7
 8,2
 8,8
 9,3
 9,9
 10,5
 11,0
 11,6
 12,1
 13,2
 14,4
 15,4
 16,6
 17,7
 18,8
 19,9
 21,0
 22,1
 23,3
 24,3
 25,5
 26,6
 27,7
 28,3
 28,7
 30,0
 32,2
 32,8
 34,3
 37,2
 38,8
 41,7
 43,2
 45,6
 46,7
 51,1
 52,1
 55,6

 
 5,1
 5,9
 6,8
 7,2
 7,9
 8,4
 9,0
 9,6
 10,3
 10,9
 11,6
 12,2
 12,8
 13,4
 14,6
 15,9
 17,2
 18,4
 19,6
 20,9
 22,3
 23,4
 24,6
 25,9
 27,2
 28,4
 29,6
 31,0
 31,5
 32,2
 33,4
 36,1
 36,5
 38,5
 41,5
 43,6
 46,5
 48,5
 50,9
 52,1
 57,1
 58,5
 62,1

 78,6
 81,1

 88,6
 91,1

 
 5,4
 6,3
 7,3
 7,7
 8,6
 9,1
 9,8
 10,4
 11,1
 11,8
 12,6
 13,2
 13,9
 14,6
 15,9
 17,3
 18,9
 20,1
 21,4
 22,8
 24,7
 25,5
 26,9
 28,3
 29,8
 31,0
 32,4
 33,9
 34,5
 35,2
 36,5
 39,5
 40,0
 42,7
 45,4
 47,7
 50,9
 53,9
 55,8
 57,1
 62,6
 64,2
 68,1
 69,6
 72,5
 74,9
 78,0
 80,7
 83,5
 85,9
 88,7

 97,3
 100,1

 108,3
 111,2

 
 5,8
 6,9
 8,0
 8,5
 9,4
 10,1
 10,9
 11,6
 12,4
 13,2
 14,1
 14,8
 15,5
 16,3
 17,9
 19,5
 21,0
 22,6
 24,2
 25,7
 27,4
 28,9
 30,3
 32,0
 33,5
 35,1
 36,7
 38,2
 39,0
 39,7
 41,4
 44,6
 45,3
 47,6
 51,6
 54,0
 57,8
 60,2
 63,4
 64,8
 71,1
 72,7
 77,4
 78,8
 82,0
 85,2
 88,3
 91,5
 96,8
 97,8
 101
 104
 107
110
 113,4

 122,8
 126

 135,4

 
 148

 160,3

 

 8,5
 9,0
 10,1
 10,9
 11,7
 12,5
 13,4
 14,3
 15,2
 16,0
 16,9
 17,7
 19,5
 21,2
 23,1
 24,7
 26,4
 28,1
 30,2
 31,6
 33,3
 35,1
 36,6
 38,5
 40,3
 41,8
 42,9
 43,4
 45,4
 48,8
 49,8
 52,8
 56,7
 59,1
 63,6
 66,8
 69,7
 71,4
 78,3
 79,7
 85,3
 86,5
 90,0
 93,9
 96,8
 101
 103
 108
 111
 114
 117
 122
 124,5
 130
 135
 138,3
 140,8
 148,7

 162,5

 176,1
 189,9

 

 9,2
 9,9
 11,0
 11,9
 12,9
 13,8
 14,8
 15,8
 16,8
 17,8
 18,8
 19,7
 21,7
 23,7
 25,4
 27,6
 29,6 
 31,6
 33,4
 35,5
 37,4
 39,5
 41,2
 43,4
 45,4
 47,0
 48,4
 48,9
 51,3
 55,0
 56,2
 58,7
 64,1
 66,7
 72,0
 74,4
 79,0
 80,9
 88,8
 90,1
 96,7
 97,8
 102
 107
 109,6
 114
 117
 122
 126
 129
 133
 138
 141
 145 
 154
 156
 159
168,4

 176,2
 184

 192
 199,7
 215,4

 
 
 

 12,9
 13,9
 15,0
 16,2
 17,3
 18,5
 19,6
 20,6
 21,7
 24,0
 26,2
 28,3
 30,7
 32,9
 35,1
 37,4
 39,6
 41,8
 44,0
 46,2
 48,5
 50,8
 52,8
 54,1
 54,9
 57,4
 61,9
 63,0
 66,1
 71,9
 75,2
 80,8
 84,0
 88,7
 90,9
 99,8
 101
 109
 110
 115
 120
 123,9
 129
 132
 138
 142
 146 
 150
 156
 159,6
 164
 173
 177
 181
 190,7
 194,6
 199,6
 208,5
 212,8
 217,4
 226,3
 244,1

 
 
 
 
 

 16,2
 17,4
 18,7
 20,1
 21,2
 22,4
 23,7
 26,2
 28,7
 31,2
 33,7
 36,2
 38,6
 41,4
 43,6
 46,1
 48,6
 51,3
 53,6
 56,2
 58,8
 59,9
 61,2
 63,6
 69,1
 69,8
 73,8
 79,8
 84,0
 89,8
 93,9
 98,6
 101
 111
 113
 121
 123
 128
 133
 138
 144
 149
 153
 158
 164
 169
 173
 179
 184
 193
 199
 203
 214,2
 218,6
 224,2
 234,2
 239,1
 244,2
 254,3
 274,3

 
 
 
 
 
 

 18,5
 19,9
 21,4
 22,6
 23,9
 25,3
 28,0
 30,7
 33,4
 36,2
 39,0
 41,7
 44,7
 47,2
 49,9
 52,7
 55,5
 58,1
 60,9
 63,7
 65,0
 66,2
 69,1
 74,9
 75,9
 80,1
 86,9
 91,2
 97,8
 102
 107
 110
 121
 124
 132
 134
 140
 146
 151
 158
 162
 168
 173
 179
 184
 189
 195,3
 201
 211
 217
 221
 233,6
 238,4
 244,6
 255,5
 260,9
 266,6
 277,5
 299,4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24,7
 26,1
 27,7
 30,8
 34,0
 37,0
 40,2
 43,4
 46,5
 49,8
 52,8
 55,7
 59,0
 62,1
 65,3
 68,6
 71,6
 73,1
 74,5
 77,8
 84,3
 85,7
 90,3
 98,2
 103
 111
 115
 122
 125
 137
 140
 150
 152
 159
 166
 171,6
 178
 184
 191
 197
 203
 209
 216
 222
 228
 241
 246
 252
 265,8
 271,3
 278,3
 290,8
 296,9
 303,3
 315,9
 340,9

 
 
 

 
 

 

 33,0
 36,5
 39,9
 43,5
 47,0
 50,4
 54,1
 57,4
 60,8
 64,3
 67,8
 71,3
 74,8
 78,2
 80,0
 81,5
 85,2
 92,4
 93,9
 99,0
 108
 113
 122
 127
 134
 137
 151
 154
 165
 168
 175
 183
 189
 197
 203
 210
 217
 224
 231
 238
 245,2
 252
 266
 272
 278
 293,8
 299,9
 307,7
 321,6
 328,4 
 335,6
 349,4
 377,2

 

 

 35,4
 39,4
 43,0
 47,5
 51,4
 55,3
 59,2
 63,2
 67,1
 71,1
 74,6
 79,0
 83,0
 86,4
 88,9
 90,0
 94,8
 102,3
 105
 110
 120
 125
 136
 141
 150
 154
 170
 173
 186
 187
 195
 205
 211,5
 220
 227
 237
 245
 251
 258
 268
 274,4
 282
 300
 305
 311
 329,1
 336,0
 344,8
 360,4
 368,1
 376
 391,7
 423,1

 

 73,3
 79,9
 85,8
 91,7
 98,3
 104,5
 112
 119
 123,4
 126
 129,2
 136
 149,0
 151
 161
 176
 186
 201
 211
 223
 229
 255
 261
 280
 285
 298
 311
 323
 336,4
 349
 361
 373
 387
 399
 411
 424,2
 437
 461
 474
 483
 511,8
 522,8 
 536,8
 561,9
 574,1
 587
 612

 

 52,9
 57,7
 62,3
 67,3
 71,7
 76,3
 81,1
 85,8
 90,5
 95,3
 100,0
 102
 104,3
 109
 119,1
 121
 128
 140
 147
 159
 166
 175
 180
 198
 203
 217
 221
 231
 241
 250
 259,7
 269
 278
 288
 298
 306
 316
 325,5
 335
 353
 363
 370
 391,2
 399,5
 410
 428,8
 438,0
 447,6
 466,4
 504,0

 

 68,5
 74,2
 79,3
 84,5
 90,3
 95,7
 101
 106
 112,3
 115
 117,4
 123
 134,6
 136
 144
 158
 167
 180
 188
 200
 205
 227
 232
 249
 254
 265
 276
 287
 298
 309
 320
 331
 343
 353
 364
 375,5
 386
 408
 419
 427
 452,1
 461,8
 474
 496
 506,7
 518
 539,8
 583,6

 

 91,0
 97,7
 105
 112
 119,2
 126,5
 133,3
 136,8
 139,8
 147,3
 162,0
 167
 178
 196
 204
 224
 235
 250
 256
 285
 288
 313
 316
 330
 349
 358,5
 372,9
 387
 406
 421
 430
 443
 464
 471,7
 486
 521
 527
 538
 570,2
 582,6
 598,4
 626,6
 640,3
 654,8
 683
 739,3

 

 46,3
 50,8
 55,2
 59,3
 64,2
 68,3
 72,5
 77,0
 81,5
 85,8
 90,3
 94,7
 96,7
 98,7
 103
 112,6
 114
 121
 132
 138
 149
 156
 165
 169
 187
 191
 204
 208
 217
 226
 234,8
 243,8
 252
 261
 270
 279
 287
 296
 305,2 
 314
 331
 340
 347
 366,5
 374,3
 384
 401,6
 410,2
 419
 436,7
 471,8

 

 141,1
 149,3
 153,7
 157,3
 166,6 
 184,5
 188,1
 200,7
 222,6
 236
 257
 270
 287
 296
 330,5
 338
 370
 372
 390
 413
 424,5
 442
 459
 483
 500
 512
 528
 553
 562,9
 580
 614
 631
 644
 693,3
 698,5
 717,8
 752,2
 769,1
 786,7
 821,2
 890,0

 

 247
 262,9
 287,7
 303
 330
 333,4
 374,3
 384,7
 415
 425
 446
 466
 485
 506
 529
 547
 567
 588
 609
 628,7
 649,2
 669
 710
 731
 745
 791,6
 809,5
 832,3
 873 
 892,8
 913,7
 954,4
1035,8

 

 355,1
 366,2
 413,4
 425,4
 460,4
 471,6
 496
 519
 541,9
 566
 590
 613
 636,6
 660
 684
 707
 730,6
 754
 801
 825
 842
 894,8
 915,5
 941,8
 988,8
 1011,7
 1035,8
 1082,8
 1176,7

 

 477,2
 519,2
 532,7
 561,5
 589,5
 617,0
 645,9
 674,7
 702,3
 730,2
 758,6
 787,9
 815
 843,4
 871,4
 927,8
 956,6
 976,6
 1040,5
 1065,4
 1096,9
 1153
 1180,8
 1209,6
 1266
 1378,7

 

 552,2
 567,2
 599,3
 630,3
 660,9
 693
 725
 756
 786,7
 818,3
 850,8
 881
 912,5
 943,5
 1006
1038,2
 1060,4
1131,5
 1159,1 
1194
 1257
 1287 
1319,4
 1382
 1507,3

100

SPESSORE - mm
DIAM. EST.

mm. 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22,2 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

 26,9
 33,7
 38
 42,4
 44,5
 48,3
 51
 54
 57
 60,3
 63,5
 67
 70
 73
 76,1
 82,5
 88,9
 95
 101,6
 108
 114,3
 121
 127
 133
 139,7
 146
 152,4
 159
 165,1
 168,3
 171
 177,8
 191
 193,7
 203
 219,1
 229
 244,5
 254
 267
 273
 298,5
 305
 323,9
 330
 343
 355,6
 368
 381
 394
 406,4
 419
 431,8
 445
 457,2
 470
 482,6
 508
 521
 530
 559
 570
 584,2
 610
 622
 635
 660
 711,2

 

 110,6
 118,4
 126,3
 134,4
 141,9
 145,8
 149,2
 157,5
 173,9
 179
 191
 211
 220
 243
 255
 271
 275
 306
 314
 338
 345
 361
 377
 392
 408
 423
 439
 455,7
 471
 486
 502
 517,9
 533
 565
 580
 592
 627,3
 641,2
 658,7
 690
 705,3
 721,3
 752,7
 815,3

 

 146,5
 155,5
 160,3
 164,2
 174,3 
 193,8
 197,8
 211,6
 235
 250
 273
 287
 306
 315
 353
 362
 390
 399
 418
 437
 455,7
 475
 493
 513
 531
 551
 569
 587,7
 606,7
 625
 663
 681
 695
 738
 754,6
 775,7 
 813,2
 831,6
 850,8
 888,4
 963,6

 

 257,4
 274,5
 301,2
 317,6
 340
 350,4
 394,5
 405,7
 438,3
 449
 471
 493
 514
 537
 559
 581
 603
 625
 647
 668,4
 690,5
 712,3
 756
 778
 794
 843,8
 863,1
 887,7
 931,5 
 952,9
 975,4
 1019,2

 

 380,8
 431
 444
 481,2
 493,2
 518,9
 543,7
 568,2
 593,8
 619,5
 644
 669
 693,7
 720
 744
 769,4
 794,3
 844
 870
 887,8
 944,6
 966,7
 994,7
 1044,9
 1069,3
 1095
 1145
 1245,3

 

 394,1
 447,5
 461,2
 500,8
 513,6
 540,8
 567,2
 593,2
 620,5
 647,7
 673,7
 700
 727
 754,6
 780,2
 807
 833,5
 866,7
 914
 932,8
 993,2
 1016,6
 1046,4
 1100
 1125,6
 1152,9
 1206
 1312,6

TUBI DI GROSSO 
SPESSORE 
LAMINATI A CALDO 
DIMENSIONI E PESI

TOLLERANZE A NORMA
EN 10297
Sul diametro esterno:

± 1% con un minimo di ± 0,5 mm.

Sull’ovalizzazione e sull’eccentricità:

sono ammesse tolleranze che 
rientrino rispettivamente nei limiti
di quelle sul diametro esterno e
sullo spessore.

Sulla rettilineità:

Diametri ≥ 33,7 mm: 1,5 %o

dell’intera lunghezza.

Sullo spessore:

± 12,5%

± 15%

± 20%

 3,2 
 4,3
 4,9
 5,6
 5,9
 6,5
 6,9
 7,4
 7,9
 8,4
 8,9
 9,4
 9,9
 10,4
 10,9
 11,9
 12,9
 13,8
 14,9
 15,8
 16,8
 17,8
 18,8
 19,8
 20,8
 21,7
 22,8
 23,8
 24,7
 25,3
 25,6
 26,7
 28,7
 29,2
 30,6
 33,2
 34,5
 37,1
 38,5
 40,6
 41,6

 
 4,7 
 5,4
 6,2
 6,5
 7,2
 7,7
 8,2
 8,8
 9,3
 9,9
 10,5
 11,0
 11,6
 12,1
 13,2
 14,4
 15,4
 16,6
 17,7
 18,8
 19,9
 21,0
 22,1
 23,3
 24,3
 25,5
 26,6
 27,7
 28,3
 28,7
 30,0
 32,2
 32,8
 34,3
 37,2
 38,8
 41,7
 43,2
 45,6
 46,7
 51,1
 52,1
 55,6

 
 5,1
 5,9
 6,8
 7,2
 7,9
 8,4
 9,0
 9,6
 10,3
 10,9
 11,6
 12,2
 12,8
 13,4
 14,6
 15,9
 17,2
 18,4
 19,6
 20,9
 22,3
 23,4
 24,6
 25,9
 27,2
 28,4
 29,6
 31,0
 31,5
 32,2
 33,4
 36,1
 36,5
 38,5
 41,5
 43,6
 46,5
 48,5
 50,9
 52,1
 57,1
 58,5
 62,1

 78,6
 81,1

 88,6
 91,1

 
 5,4
 6,3
 7,3
 7,7
 8,6
 9,1
 9,8
 10,4
 11,1
 11,8
 12,6
 13,2
 13,9
 14,6
 15,9
 17,3
 18,9
 20,1
 21,4
 22,8
 24,7
 25,5
 26,9
 28,3
 29,8
 31,0
 32,4
 33,9
 34,5
 35,2
 36,5
 39,5
 40,0
 42,7
 45,4
 47,7
 50,9
 53,9
 55,8
 57,1
 62,6
 64,2
 68,1
 69,6
 72,5
 74,9
 78,0
 80,7
 83,5
 85,9
 88,7

 97,3
 100,1

 108,3
 111,2

 
 5,8
 6,9
 8,0
 8,5
 9,4
 10,1
 10,9
 11,6
 12,4
 13,2
 14,1
 14,8
 15,5
 16,3
 17,9
 19,5
 21,0
 22,6
 24,2
 25,7
 27,4
 28,9
 30,3
 32,0
 33,5
 35,1
 36,7
 38,2
 39,0
 39,7
 41,4
 44,6
 45,3
 47,6
 51,6
 54,0
 57,8
 60,2
 63,4
 64,8
 71,1
 72,7
 77,4
 78,8
 82,0
 85,2
 88,3
 91,5
 96,8
 97,8
 101
 104
 107
110
 113,4

 122,8
 126

 135,4

 
 148

 160,3

 

 8,5
 9,0
 10,1
 10,9
 11,7
 12,5
 13,4
 14,3
 15,2
 16,0
 16,9
 17,7
 19,5
 21,2
 23,1
 24,7
 26,4
 28,1
 30,2
 31,6
 33,3
 35,1
 36,6
 38,5
 40,3
 41,8
 42,9
 43,4
 45,4
 48,8
 49,8
 52,8
 56,7
 59,1
 63,6
 66,8
 69,7
 71,4
 78,3
 79,7
 85,3
 86,5
 90,0
 93,9
 96,8
 101
 103
 108
 111
 114
 117
 122
 124,5
 130
 135
 138,3
 140,8
 148,7

 162,5

 176,1
 189,9

 

 9,2
 9,9
 11,0
 11,9
 12,9
 13,8
 14,8
 15,8
 16,8
 17,8
 18,8
 19,7
 21,7
 23,7
 25,4
 27,6
 29,6 
 31,6
 33,4
 35,5
 37,4
 39,5
 41,2
 43,4
 45,4
 47,0
 48,4
 48,9
 51,3
 55,0
 56,2
 58,7
 64,1
 66,7
 72,0
 74,4
 79,0
 80,9
 88,8
 90,1
 96,7
 97,8
 102
 107
 109,6
 114
 117
 122
 126
 129
 133
 138
 141
 145 
 154
 156
 159
168,4

 176,2
 184

 192
 199,7
 215,4

 
 
 

 12,9
 13,9
 15,0
 16,2
 17,3
 18,5
 19,6
 20,6
 21,7
 24,0
 26,2
 28,3
 30,7
 32,9
 35,1
 37,4
 39,6
 41,8
 44,0
 46,2
 48,5
 50,8
 52,8
 54,1
 54,9
 57,4
 61,9
 63,0
 66,1
 71,9
 75,2
 80,8
 84,0
 88,7
 90,9
 99,8
 101
 109
 110
 115
 120
 123,9
 129
 132
 138
 142
 146 
 150
 156
 159,6
 164
 173
 177
 181
 190,7
 194,6
 199,6
 208,5
 212,8
 217,4
 226,3
 244,1

 
 
 
 
 

 16,2
 17,4
 18,7
 20,1
 21,2
 22,4
 23,7
 26,2
 28,7
 31,2
 33,7
 36,2
 38,6
 41,4
 43,6
 46,1
 48,6
 51,3
 53,6
 56,2
 58,8
 59,9
 61,2
 63,6
 69,1
 69,8
 73,8
 79,8
 84,0
 89,8
 93,9
 98,6
 101
 111
 113
 121
 123
 128
 133
 138
 144
 149
 153
 158
 164
 169
 173
 179
 184
 193
 199
 203
 214,2
 218,6
 224,2
 234,2
 239,1
 244,2
 254,3
 274,3

 
 
 
 
 
 

 18,5
 19,9
 21,4
 22,6
 23,9
 25,3
 28,0
 30,7
 33,4
 36,2
 39,0
 41,7
 44,7
 47,2
 49,9
 52,7
 55,5
 58,1
 60,9
 63,7
 65,0
 66,2
 69,1
 74,9
 75,9
 80,1
 86,9
 91,2
 97,8
 102
 107
 110
 121
 124
 132
 134
 140
 146
 151
 158
 162
 168
 173
 179
 184
 189
 195,3
 201
 211
 217
 221
 233,6
 238,4
 244,6
 255,5
 260,9
 266,6
 277,5
 299,4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24,7
 26,1
 27,7
 30,8
 34,0
 37,0
 40,2
 43,4
 46,5
 49,8
 52,8
 55,7
 59,0
 62,1
 65,3
 68,6
 71,6
 73,1
 74,5
 77,8
 84,3
 85,7
 90,3
 98,2
 103
 111
 115
 122
 125
 137
 140
 150
 152
 159
 166
 171,6
 178
 184
 191
 197
 203
 209
 216
 222
 228
 241
 246
 252
 265,8
 271,3
 278,3
 290,8
 296,9
 303,3
 315,9
 340,9

 
 
 

 
 

 

 33,0
 36,5
 39,9
 43,5
 47,0
 50,4
 54,1
 57,4
 60,8
 64,3
 67,8
 71,3
 74,8
 78,2
 80,0
 81,5
 85,2
 92,4
 93,9
 99,0
 108
 113
 122
 127
 134
 137
 151
 154
 165
 168
 175
 183
 189
 197
 203
 210
 217
 224
 231
 238
 245,2
 252
 266
 272
 278
 293,8
 299,9
 307,7
 321,6
 328,4 
 335,6
 349,4
 377,2

 

 

 35,4
 39,4
 43,0
 47,5
 51,4
 55,3
 59,2
 63,2
 67,1
 71,1
 74,6
 79,0
 83,0
 86,4
 88,9
 90,0
 94,8
 102,3
 105
 110
 120
 125
 136
 141
 150
 154
 170
 173
 186
 187
 195
 205
 211,5
 220
 227
 237
 245
 251
 258
 268
 274,4
 282
 300
 305
 311
 329,1
 336,0
 344,8
 360,4
 368,1
 376
 391,7
 423,1

 

 73,3
 79,9
 85,8
 91,7
 98,3
 104,5
 112
 119
 123,4
 126
 129,2
 136
 149,0
 151
 161
 176
 186
 201
 211
 223
 229
 255
 261
 280
 285
 298
 311
 323
 336,4
 349
 361
 373
 387
 399
 411
 424,2
 437
 461
 474
 483
 511,8
 522,8 
 536,8
 561,9
 574,1
 587
 612

 

 52,9
 57,7
 62,3
 67,3
 71,7
 76,3
 81,1
 85,8
 90,5
 95,3
 100,0
 102
 104,3
 109
 119,1
 121
 128
 140
 147
 159
 166
 175
 180
 198
 203
 217
 221
 231
 241
 250
 259,7
 269
 278
 288
 298
 306
 316
 325,5
 335
 353
 363
 370
 391,2
 399,5
 410
 428,8
 438,0
 447,6
 466,4
 504,0

 

 68,5
 74,2
 79,3
 84,5
 90,3
 95,7
 101
 106
 112,3
 115
 117,4
 123
 134,6
 136
 144
 158
 167
 180
 188
 200
 205
 227
 232
 249
 254
 265
 276
 287
 298
 309
 320
 331
 343
 353
 364
 375,5
 386
 408
 419
 427
 452,1
 461,8
 474
 496
 506,7
 518
 539,8
 583,6

 

 91,0
 97,7
 105
 112
 119,2
 126,5
 133,3
 136,8
 139,8
 147,3
 162,0
 167
 178
 196
 204
 224
 235
 250
 256
 285
 288
 313
 316
 330
 349
 358,5
 372,9
 387
 406
 421
 430
 443
 464
 471,7
 486
 521
 527
 538
 570,2
 582,6
 598,4
 626,6
 640,3
 654,8
 683
 739,3

 

 46,3
 50,8
 55,2
 59,3
 64,2
 68,3
 72,5
 77,0
 81,5
 85,8
 90,3
 94,7
 96,7
 98,7
 103
 112,6
 114
 121
 132
 138
 149
 156
 165
 169
 187
 191
 204
 208
 217
 226
 234,8
 243,8
 252
 261
 270
 279
 287
 296
 305,2 
 314
 331
 340
 347
 366,5
 374,3
 384
 401,6
 410,2
 419
 436,7
 471,8

 

 141,1
 149,3
 153,7
 157,3
 166,6 
 184,5
 188,1
 200,7
 222,6
 236
 257
 270
 287
 296
 330,5
 338
 370
 372
 390
 413
 424,5
 442
 459
 483
 500
 512
 528
 553
 562,9
 580
 614
 631
 644
 693,3
 698,5
 717,8
 752,2
 769,1
 786,7
 821,2
 890,0

 

 247
 262,9
 287,7
 303
 330
 333,4
 374,3
 384,7
 415
 425
 446
 466
 485
 506
 529
 547
 567
 588
 609
 628,7
 649,2
 669
 710
 731
 745
 791,6
 809,5
 832,3
 873 
 892,8
 913,7
 954,4
1035,8

 

 355,1
 366,2
 413,4
 425,4
 460,4
 471,6
 496
 519
 541,9
 566
 590
 613
 636,6
 660
 684
 707
 730,6
 754
 801
 825
 842
 894,8
 915,5
 941,8
 988,8
 1011,7
 1035,8
 1082,8
 1176,7

 

 477,2
 519,2
 532,7
 561,5
 589,5
 617,0
 645,9
 674,7
 702,3
 730,2
 758,6
 787,9
 815
 843,4
 871,4
 927,8
 956,6
 976,6
 1040,5
 1065,4
 1096,9
 1153
 1180,8
 1209,6
 1266
 1378,7

 

 552,2
 567,2
 599,3
 630,3
 660,9
 693
 725
 756
 786,7
 818,3
 850,8
 881
 912,5
 943,5
 1006
1038,2
 1060,4
1131,5
 1159,1 
1194
 1257
 1287 
1319,4
 1382
 1507,3

100

SPESSORE - mm
DIAM. EST.

mm. 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22,2 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

 26,9
 33,7
 38
 42,4
 44,5
 48,3
 51
 54
 57
 60,3
 63,5
 67
 70
 73
 76,1
 82,5
 88,9
 95
 101,6
 108
 114,3
 121
 127
 133
 139,7
 146
 152,4
 159
 165,1
 168,3
 171
 177,8
 191
 193,7
 203
 219,1
 229
 244,5
 254
 267
 273
 298,5
 305
 323,9
 330
 343
 355,6
 368
 381
 394
 406,4
 419
 431,8
 445
 457,2
 470
 482,6
 508
 521
 530
 559
 570
 584,2
 610
 622
 635
 660
 711,2

 

 110,6
 118,4
 126,3
 134,4
 141,9
 145,8
 149,2
 157,5
 173,9
 179
 191
 211
 220
 243
 255
 271
 275
 306
 314
 338
 345
 361
 377
 392
 408
 423
 439
 455,7
 471
 486
 502
 517,9
 533
 565
 580
 592
 627,3
 641,2
 658,7
 690
 705,3
 721,3
 752,7
 815,3

 

 146,5
 155,5
 160,3
 164,2
 174,3 
 193,8
 197,8
 211,6
 235
 250
 273
 287
 306
 315
 353
 362
 390
 399
 418
 437
 455,7
 475
 493
 513
 531
 551
 569
 587,7
 606,7
 625
 663
 681
 695
 738
 754,6
 775,7 
 813,2
 831,6
 850,8
 888,4
 963,6

 

 257,4
 274,5
 301,2
 317,6
 340
 350,4
 394,5
 405,7
 438,3
 449
 471
 493
 514
 537
 559
 581
 603
 625
 647
 668,4
 690,5
 712,3
 756
 778
 794
 843,8
 863,1
 887,7
 931,5 
 952,9
 975,4
 1019,2

 

 380,8
 431
 444
 481,2
 493,2
 518,9
 543,7
 568,2
 593,8
 619,5
 644
 669
 693,7
 720
 744
 769,4
 794,3
 844
 870
 887,8
 944,6
 966,7
 994,7
 1044,9
 1069,3
 1095
 1145
 1245,3

 

 394,1
 447,5
 461,2
 500,8
 513,6
 540,8
 567,2
 593,2
 620,5
 647,7
 673,7
 700
 727
 754,6
 780,2
 807
 833,5
 866,7
 914
 932,8
 993,2
 1016,6
 1046,4
 1100
 1125,6
 1152,9
 1206
 1312,6

TUBI DI GROSSO 
SPESSORE 
LAMINATI A CALDO 
DIMENSIONI E PESI

TOLLERANZE A NORMA
EN 10297
Sul diametro esterno:

± 1% con un minimo di ± 0,5 mm.

Sull’ovalizzazione e sull’eccentricità:

sono ammesse tolleranze che 
rientrino rispettivamente nei limiti
di quelle sul diametro esterno e
sullo spessore.

Sulla rettilineità:

Diametri ≥ 33,7 mm: 1,5 %o

dell’intera lunghezza.

Sullo spessore:

± 12,5%

± 15%

± 20%

 3,2 
 4,3
 4,9
 5,6
 5,9
 6,5
 6,9
 7,4
 7,9
 8,4
 8,9
 9,4
 9,9
 10,4
 10,9
 11,9
 12,9
 13,8
 14,9
 15,8
 16,8
 17,8
 18,8
 19,8
 20,8
 21,7
 22,8
 23,8
 24,7
 25,3
 25,6
 26,7
 28,7
 29,2
 30,6
 33,2
 34,5
 37,1
 38,5
 40,6
 41,6

 
 4,7 
 5,4
 6,2
 6,5
 7,2
 7,7
 8,2
 8,8
 9,3
 9,9
 10,5
 11,0
 11,6
 12,1
 13,2
 14,4
 15,4
 16,6
 17,7
 18,8
 19,9
 21,0
 22,1
 23,3
 24,3
 25,5
 26,6
 27,7
 28,3
 28,7
 30,0
 32,2
 32,8
 34,3
 37,2
 38,8
 41,7
 43,2
 45,6
 46,7
 51,1
 52,1
 55,6

 
 5,1
 5,9
 6,8
 7,2
 7,9
 8,4
 9,0
 9,6
 10,3
 10,9
 11,6
 12,2
 12,8
 13,4
 14,6
 15,9
 17,2
 18,4
 19,6
 20,9
 22,3
 23,4
 24,6
 25,9
 27,2
 28,4
 29,6
 31,0
 31,5
 32,2
 33,4
 36,1
 36,5
 38,5
 41,5
 43,6
 46,5
 48,5
 50,9
 52,1
 57,1
 58,5
 62,1

 78,6
 81,1

 88,6
 91,1

 
 5,4
 6,3
 7,3
 7,7
 8,6
 9,1
 9,8
 10,4
 11,1
 11,8
 12,6
 13,2
 13,9
 14,6
 15,9
 17,3
 18,9
 20,1
 21,4
 22,8
 24,7
 25,5
 26,9
 28,3
 29,8
 31,0
 32,4
 33,9
 34,5
 35,2
 36,5
 39,5
 40,0
 42,7
 45,4
 47,7
 50,9
 53,9
 55,8
 57,1
 62,6
 64,2
 68,1
 69,6
 72,5
 74,9
 78,0
 80,7
 83,5
 85,9
 88,7

 97,3
 100,1

 108,3
 111,2

 
 5,8
 6,9
 8,0
 8,5
 9,4
 10,1
 10,9
 11,6
 12,4
 13,2
 14,1
 14,8
 15,5
 16,3
 17,9
 19,5
 21,0
 22,6
 24,2
 25,7
 27,4
 28,9
 30,3
 32,0
 33,5
 35,1
 36,7
 38,2
 39,0
 39,7
 41,4
 44,6
 45,3
 47,6
 51,6
 54,0
 57,8
 60,2
 63,4
 64,8
 71,1
 72,7
 77,4
 78,8
 82,0
 85,2
 88,3
 91,5
 96,8
 97,8
 101
 104
 107
110
 113,4

 122,8
 126

 135,4

 
 148

 160,3

 

 8,5
 9,0
 10,1
 10,9
 11,7
 12,5
 13,4
 14,3
 15,2
 16,0
 16,9
 17,7
 19,5
 21,2
 23,1
 24,7
 26,4
 28,1
 30,2
 31,6
 33,3
 35,1
 36,6
 38,5
 40,3
 41,8
 42,9
 43,4
 45,4
 48,8
 49,8
 52,8
 56,7
 59,1
 63,6
 66,8
 69,7
 71,4
 78,3
 79,7
 85,3
 86,5
 90,0
 93,9
 96,8
 101
 103
 108
 111
 114
 117
 122
 124,5
 130
 135
 138,3
 140,8
 148,7

 162,5

 176,1
 189,9

 

 9,2
 9,9
 11,0
 11,9
 12,9
 13,8
 14,8
 15,8
 16,8
 17,8
 18,8
 19,7
 21,7
 23,7
 25,4
 27,6
 29,6 
 31,6
 33,4
 35,5
 37,4
 39,5
 41,2
 43,4
 45,4
 47,0
 48,4
 48,9
 51,3
 55,0
 56,2
 58,7
 64,1
 66,7
 72,0
 74,4
 79,0
 80,9
 88,8
 90,1
 96,7
 97,8
 102
 107
 109,6
 114
 117
 122
 126
 129
 133
 138
 141
 145 
 154
 156
 159
168,4

 176,2
 184

 192
 199,7
 215,4

 
 
 

 12,9
 13,9
 15,0
 16,2
 17,3
 18,5
 19,6
 20,6
 21,7
 24,0
 26,2
 28,3
 30,7
 32,9
 35,1
 37,4
 39,6
 41,8
 44,0
 46,2
 48,5
 50,8
 52,8
 54,1
 54,9
 57,4
 61,9
 63,0
 66,1
 71,9
 75,2
 80,8
 84,0
 88,7
 90,9
 99,8
 101
 109
 110
 115
 120
 123,9
 129
 132
 138
 142
 146 
 150
 156
 159,6
 164
 173
 177
 181
 190,7
 194,6
 199,6
 208,5
 212,8
 217,4
 226,3
 244,1

 
 
 
 
 

 16,2
 17,4
 18,7
 20,1
 21,2
 22,4
 23,7
 26,2
 28,7
 31,2
 33,7
 36,2
 38,6
 41,4
 43,6
 46,1
 48,6
 51,3
 53,6
 56,2
 58,8
 59,9
 61,2
 63,6
 69,1
 69,8
 73,8
 79,8
 84,0
 89,8
 93,9
 98,6
 101
 111
 113
 121
 123
 128
 133
 138
 144
 149
 153
 158
 164
 169
 173
 179
 184
 193
 199
 203
 214,2
 218,6
 224,2
 234,2
 239,1
 244,2
 254,3
 274,3

 
 
 
 
 
 

 18,5
 19,9
 21,4
 22,6
 23,9
 25,3
 28,0
 30,7
 33,4
 36,2
 39,0
 41,7
 44,7
 47,2
 49,9
 52,7
 55,5
 58,1
 60,9
 63,7
 65,0
 66,2
 69,1
 74,9
 75,9
 80,1
 86,9
 91,2
 97,8
 102
 107
 110
 121
 124
 132
 134
 140
 146
 151
 158
 162
 168
 173
 179
 184
 189
 195,3
 201
 211
 217
 221
 233,6
 238,4
 244,6
 255,5
 260,9
 266,6
 277,5
 299,4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24,7
 26,1
 27,7
 30,8
 34,0
 37,0
 40,2
 43,4
 46,5
 49,8
 52,8
 55,7
 59,0
 62,1
 65,3
 68,6
 71,6
 73,1
 74,5
 77,8
 84,3
 85,7
 90,3
 98,2
 103
 111
 115
 122
 125
 137
 140
 150
 152
 159
 166
 171,6
 178
 184
 191
 197
 203
 209
 216
 222
 228
 241
 246
 252
 265,8
 271,3
 278,3
 290,8
 296,9
 303,3
 315,9
 340,9

 
 
 

 
 

 

 33,0
 36,5
 39,9
 43,5
 47,0
 50,4
 54,1
 57,4
 60,8
 64,3
 67,8
 71,3
 74,8
 78,2
 80,0
 81,5
 85,2
 92,4
 93,9
 99,0
 108
 113
 122
 127
 134
 137
 151
 154
 165
 168
 175
 183
 189
 197
 203
 210
 217
 224
 231
 238
 245,2
 252
 266
 272
 278
 293,8
 299,9
 307,7
 321,6
 328,4 
 335,6
 349,4
 377,2

 

 

 35,4
 39,4
 43,0
 47,5
 51,4
 55,3
 59,2
 63,2
 67,1
 71,1
 74,6
 79,0
 83,0
 86,4
 88,9
 90,0
 94,8
 102,3
 105
 110
 120
 125
 136
 141
 150
 154
 170
 173
 186
 187
 195
 205
 211,5
 220
 227
 237
 245
 251
 258
 268
 274,4
 282
 300
 305
 311
 329,1
 336,0
 344,8
 360,4
 368,1
 376
 391,7
 423,1

 

 73,3
 79,9
 85,8
 91,7
 98,3
 104,5
 112
 119
 123,4
 126
 129,2
 136
 149,0
 151
 161
 176
 186
 201
 211
 223
 229
 255
 261
 280
 285
 298
 311
 323
 336,4
 349
 361
 373
 387
 399
 411
 424,2
 437
 461
 474
 483
 511,8
 522,8 
 536,8
 561,9
 574,1
 587
 612

 

 52,9
 57,7
 62,3
 67,3
 71,7
 76,3
 81,1
 85,8
 90,5
 95,3
 100,0
 102
 104,3
 109
 119,1
 121
 128
 140
 147
 159
 166
 175
 180
 198
 203
 217
 221
 231
 241
 250
 259,7
 269
 278
 288
 298
 306
 316
 325,5
 335
 353
 363
 370
 391,2
 399,5
 410
 428,8
 438,0
 447,6
 466,4
 504,0

 

 68,5
 74,2
 79,3
 84,5
 90,3
 95,7
 101
 106
 112,3
 115
 117,4
 123
 134,6
 136
 144
 158
 167
 180
 188
 200
 205
 227
 232
 249
 254
 265
 276
 287
 298
 309
 320
 331
 343
 353
 364
 375,5
 386
 408
 419
 427
 452,1
 461,8
 474
 496
 506,7
 518
 539,8
 583,6

 

 91,0
 97,7
 105
 112
 119,2
 126,5
 133,3
 136,8
 139,8
 147,3
 162,0
 167
 178
 196
 204
 224
 235
 250
 256
 285
 288
 313
 316
 330
 349
 358,5
 372,9
 387
 406
 421
 430
 443
 464
 471,7
 486
 521
 527
 538
 570,2
 582,6
 598,4
 626,6
 640,3
 654,8
 683
 739,3

 

 46,3
 50,8
 55,2
 59,3
 64,2
 68,3
 72,5
 77,0
 81,5
 85,8
 90,3
 94,7
 96,7
 98,7
 103
 112,6
 114
 121
 132
 138
 149
 156
 165
 169
 187
 191
 204
 208
 217
 226
 234,8
 243,8
 252
 261
 270
 279
 287
 296
 305,2 
 314
 331
 340
 347
 366,5
 374,3
 384
 401,6
 410,2
 419
 436,7
 471,8

 

 141,1
 149,3
 153,7
 157,3
 166,6 
 184,5
 188,1
 200,7
 222,6
 236
 257
 270
 287
 296
 330,5
 338
 370
 372
 390
 413
 424,5
 442
 459
 483
 500
 512
 528
 553
 562,9
 580
 614
 631
 644
 693,3
 698,5
 717,8
 752,2
 769,1
 786,7
 821,2
 890,0

 

 247
 262,9
 287,7
 303
 330
 333,4
 374,3
 384,7
 415
 425
 446
 466
 485
 506
 529
 547
 567
 588
 609
 628,7
 649,2
 669
 710
 731
 745
 791,6
 809,5
 832,3
 873 
 892,8
 913,7
 954,4
1035,8

 

 355,1
 366,2
 413,4
 425,4
 460,4
 471,6
 496
 519
 541,9
 566
 590
 613
 636,6
 660
 684
 707
 730,6
 754
 801
 825
 842
 894,8
 915,5
 941,8
 988,8
 1011,7
 1035,8
 1082,8
 1176,7

 

 477,2
 519,2
 532,7
 561,5
 589,5
 617,0
 645,9
 674,7
 702,3
 730,2
 758,6
 787,9
 815
 843,4
 871,4
 927,8
 956,6
 976,6
 1040,5
 1065,4
 1096,9
 1153
 1180,8
 1209,6
 1266
 1378,7

 

 552,2
 567,2
 599,3
 630,3
 660,9
 693
 725
 756
 786,7
 818,3
 850,8
 881
 912,5
 943,5
 1006
1038,2
 1060,4
1131,5
 1159,1 
1194
 1257
 1287 
1319,4
 1382
 1507,3



METALLURGICA VENETA
ACCIAI SPECIALI

Azienda
Certificata

TUBI LAMINATI SENZA SALDATURA

Acciaio E355 - NORMA EN 10297-1
Acciaio S355J2H - NORMA EN 10210-1-2
Acciaio E355K2 - NORMALIZZATO NORMA EN 10297-1*

* Producibile su specifica richiesta

TIPO ACCIAIO
C Mn Si P S

max max max max max
E355 0,22 1,60 0,55 0,040 0,035
S355J2H 0,22 1,60 0,55 0,040 0,040
E355K2 0,20 1,65 0,50 0,030 0,030

TIPO ACCIAIO
R Rs min. A min. J min.

N/nm2 N/nm2 % Kcv
E355 500 ÷ 650 355 21 -
S355J2H 510 ÷ 660 355 20 27
E355K2 490 ÷ 650 345 20 40

Di fabbricazione

Per quantitativi minimi da concordare, è possibile produrre diametri e spessori
non compresi dalle tabelle.

I Materiali sono corredati del certificato di fabbrica secondo EN 10204 3.1.

Del tipo:
S355J2H   
E355K2

MATERIALE

COMPOSIZIONE CHIMICA IN PERCENTUALE (analisi di colata)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

LUNGHEZZE

DIMENSIONI SPECIALI

ANALISI CHIMICHE, PROVE MECCANICHE E TECNOLOGICHE

ACCIAI PRODOTTI CON GARANZIA DI RESILIENZA

Acciaio E355 - NORMA EN 10297-1
Acciaio S355J2H - NORMA EN 10210-1-2
Acciaio E355K2 - NORMALIZZATO NORMA EN 10297-1*

* Producibile su specifica richiesta

TIPO ACCIAIO
C Mn Si P S

max max max max max
E355 0,22 1,60 0,55 0,040 0,035
S355J2H 0,22 1,60 0,55 0,040 0,040
E355K2 0,20 1,65 0,50 0,030 0,030

TIPO ACCIAIO
R Rs min. A min. J min.

N/nm2 N/nm2 % Kcv
E355 500 ÷ 650 355 21 -
S355J2H 510 ÷ 660 355 20 27
E355K2 490 ÷ 650 345 20 40

Di fabbricazione

Per quantitativi minimi da concordare, è possibile produrre diametri e spessori
non compresi dalle tabelle.

I Materiali sono corredati del certificato di fabbrica secondo EN 10204 3.1.

Del tipo:
S355J2H   
E355K2

MATERIALE

COMPOSIZIONE CHIMICA IN PERCENTUALE (analisi di colata)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

LUNGHEZZE

DIMENSIONI SPECIALI

ANALISI CHIMICHE, PROVE MECCANICHE E TECNOLOGICHE

ACCIAI PRODOTTI CON GARANZIA DI RESILIENZA

Acciaio E355 - NORMA EN 10297-1
Acciaio S355J2H - NORMA EN 10210-1-2
Acciaio E355K2 - NORMALIZZATO NORMA EN 10297-1*

* Producibile su specifica richiesta

TIPO ACCIAIO
C Mn Si P S

max max max max max
E355 0,22 1,60 0,55 0,040 0,035
S355J2H 0,22 1,60 0,55 0,040 0,040
E355K2 0,20 1,65 0,50 0,030 0,030

TIPO ACCIAIO
R Rs min. A min. J min.

N/nm2 N/nm2 % Kcv
E355 500 ÷ 650 355 21 -
S355J2H 510 ÷ 660 355 20 27
E355K2 490 ÷ 650 345 20 40

Di fabbricazione

Per quantitativi minimi da concordare, è possibile produrre diametri e spessori
non compresi dalle tabelle.

I Materiali sono corredati del certificato di fabbrica secondo EN 10204 3.1.

Del tipo:
S355J2H   
E355K2

MATERIALE

COMPOSIZIONE CHIMICA IN PERCENTUALE (analisi di colata)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

LUNGHEZZE

DIMENSIONI SPECIALI

ANALISI CHIMICHE, PROVE MECCANICHE E TECNOLOGICHE

ACCIAI PRODOTTI CON GARANZIA DI RESILIENZA

Acciaio E355 - NORMA EN 10297-1
Acciaio S355J2H - NORMA EN 10210-1-2
Acciaio E355K2 - NORMALIZZATO NORMA EN 10297-1*

* Producibile su specifica richiesta

TIPO ACCIAIO
C Mn Si P S

max max max max max
E355 0,22 1,60 0,55 0,040 0,035
S355J2H 0,22 1,60 0,55 0,040 0,040
E355K2 0,20 1,65 0,50 0,030 0,030

TIPO ACCIAIO
R Rs min. A min. J min.

N/nm2 N/nm2 % Kcv
E355 500 ÷ 650 355 21 -
S355J2H 510 ÷ 660 355 20 27
E355K2 490 ÷ 650 345 20 40

Di fabbricazione

Per quantitativi minimi da concordare, è possibile produrre diametri e spessori
non compresi dalle tabelle.

I Materiali sono corredati del certificato di fabbrica secondo EN 10204 3.1.
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