
ACCIAI NON LEGATI
DA BONIFICA
E NITRURAZIONE

30NiCrMo12
ricotto

Acciaio da bonifica autotemprante, ottima resistenza a torsione.

È un acciaio autotemprante al Cromo-Nichel-Molibdeno atto a bonifica; l’ele-
vato tenore di Nichel unito ad un discreto tenore di cromo e molibdeno gli
conferiscono elevatissima temprabilità, assenza di fragilità da rinvenimento,
bassa sensibilità alle forti riduzioni in fucinatura, assenza di fibrosità, elevata
stabilità al rinvenimento, elevatissima resistenza a fatica sotto sollecitazioni
di torsione, flessione, trazione e massima capacità di assorbire lavoro prima
di rompersi sotto sovraccarichi improvvisi. 
Per queste ragioni viene ampiamente impiegato in aviazione o per applica-
zioni militari (costruzione di bocche da fuoco) e nell’industria meccanica lad-
dove sia necessaria un’eccezionale resistenza a fatica (semiassi di
autovetture per Formula 1, punte utensili per martelli di grandi dimensioni).
È facilmente temprabile, non è sensibile all’intaglio e può essere nitrurato
con notevole incremento del limite di fatica, già particolarmente elevato.

30NiCrMo12 UNI EN 7845 / 1.6655 / Qualità materiale: 30CrNiMo12 Ricotto

0,28-0,35 0,50-0,800,15-0,40
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COMPOSIZIONE CHIMICA

0,035
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0,60-1,00
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