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  
Laminato bonificato poi  +QT +C 
UNI 10233 pt.5:1993  Come riferimento. 

da laminato ricotto +A +C 

Prova di trazione in longitudinale a 20 °C  e)  sezione 
mm   0.2 % 

sezione 
mm    

oltre fino a N/mm2   N/mm2  min min   oltre fino  max 
5 10 10301320 850 7  5 10 290 
10 16 10301300 830 7  10 16 280 
16 25 9201200 680 7  16 40 275 
25 40 9001180 650 8  40 100 270 
40 100 8001030 550 9     
e)   Valgono anche per  trafilato +QT+C+SL   
 

bonificato+C +QT
UNI 10233 pt.5:1993  Come riferimento.

ricotto   +C +A    oppure 
ricotto +A +SH

Prova di trazione in longitudinale a 20 °C  e)sezione 
mm   0.2 %  

sezione 
mm

 

oltre fino a N/mm2   N/mm2  min  min   oltre fino a  max 
5 10 10001200 800 11  5 10 227 
10 16 10001200 800 11  10 16 227 
16 25 9001100 650 12  16 40 223 
25 40 9001100 650 12  40 100 223 
40 100 800950 550 14     
e)  Valgono anche per prodotti +C+QT+SL   
 

bonificato  EN 102503: 2001 
Prova di trazione e resilienza a 20 °C diametro / 

mm  0.2 %L  %T %Q  L  T  Q 
oltre fino a N/mm2  min N/mm2  min min min min J min J min J min 
 100/ 800 550 14 14  45 45  
100/ 250/ 700 450 15 10  40 22  
250/ 500/ 650 410 16 12  33 17  
L = longitudinale   T = tangenziale   Q = radiale  
 

Durezze dopo rinvenimento esperienza  
 Temperatura di rinvenimento °C Temperatura di rinvenimento °C 

dimensione mm  < 200 > 200 < 400 > 400 < 200 > 200 < 400 > 400 
      
 

EN 100833: 2006  Valori di temprabilitàgrandezza grano 5 minimo  
distanza dall’estremità temprata in mm 
                 
 49 49 48 45 42 39 36 34 30 28 27 26 25 24 24  
 57 57 57 56 55 54 53 52 48 45 43 41 40 40 39  


normale 

 

 
  long.













Prove a N/mm2   [(m/m●K) ●106  °C1 ] J/(Kg●K) Ohm●mm2/m W/(m●K) 
 217000 10.5 423   
 213000 11.4 456   
 212000 11.5 461 0.263 39.6 
 207000 12.1 479 0.308 41.6 
 199000 12.7 499 0.378 41.8 
 192000 13.2 517 0.466 40.3 
 184000 13.6 536 0.569 38.2 
 175000 14.0 558 0.687 36.0 
 164000 14.4 587 0.826 33.6 
+20 °C 
Kg/dm3 
7.81   

 
Proprietà fisiche secondo DIN SEW 310 (08/1992) 

 

  EN   UNI   UNE   DIN  AFNOR  B.S.   SS AISI/SAE 
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METALLURGICA VENETA
ACCIAI SPECIALI

Azienda
Certificata

34CrMo4

         

                
 

 

  
Laminato bonificato poi  +QT +C 
UNI 10233 pt.5:1993  Come riferimento. 

da laminato ricotto +A +C 

Prova di trazione in longitudinale a 20 °C  e)  sezione 
mm   0.2 % 

sezione 
mm    

oltre fino a N/mm2   N/mm2  min min   oltre fino  max 
5 10 10301320 850 7  5 10 290 
10 16 10301300 830 7  10 16 280 
16 25 9201200 680 7  16 40 275 
25 40 9001180 650 8  40 100 270 
40 100 8001030 550 9     
e)   Valgono anche per  trafilato +QT+C+SL   
 

bonificato+C +QT
UNI 10233 pt.5:1993  Come riferimento.

ricotto   +C +A    oppure 
ricotto +A +SH

Prova di trazione in longitudinale a 20 °C  e)sezione 
mm   0.2 %  

sezione 
mm

 

oltre fino a N/mm2   N/mm2  min  min   oltre fino a  max 
5 10 10001200 800 11  5 10 227 
10 16 10001200 800 11  10 16 227 
16 25 9001100 650 12  16 40 223 
25 40 9001100 650 12  40 100 223 
40 100 800950 550 14     
e)  Valgono anche per prodotti +C+QT+SL   
 

bonificato  EN 102503: 2001 
Prova di trazione e resilienza a 20 °C diametro / 

mm  0.2 %L  %T %Q  L  T  Q 
oltre fino a N/mm2  min N/mm2  min min min min J min J min J min 
 100/ 800 550 14 14  45 45  
100/ 250/ 700 450 15 10  40 22  
250/ 500/ 650 410 16 12  33 17  
L = longitudinale   T = tangenziale   Q = radiale  
 

Durezze dopo rinvenimento esperienza  
 Temperatura di rinvenimento °C Temperatura di rinvenimento °C 

dimensione mm  < 200 > 200 < 400 > 400 < 200 > 200 < 400 > 400 
      
 

EN 100833: 2006  Valori di temprabilitàgrandezza grano 5 minimo  
distanza dall’estremità temprata in mm 
                 
 49 49 48 45 42 39 36 34 30 28 27 26 25 24 24  
 57 57 57 56 55 54 53 52 48 45 43 41 40 40 39  


normale 

 

 
  long.













Prove a N/mm2   [(m/m●K) ●106  °C1 ] J/(Kg●K) Ohm●mm2/m W/(m●K) 
 217000 10.5 423   
 213000 11.4 456   
 212000 11.5 461 0.263 39.6 
 207000 12.1 479 0.308 41.6 
 199000 12.7 499 0.378 41.8 
 192000 13.2 517 0.466 40.3 
 184000 13.6 536 0.569 38.2 
 175000 14.0 558 0.687 36.0 
 164000 14.4 587 0.826 33.6 
+20 °C 
Kg/dm3 
7.81   

 
Proprietà fisiche secondo DIN SEW 310 (08/1992) 

 

  EN   UNI   UNE   DIN  AFNOR  B.S.   SS AISI/SAE 
34CrMo4 34CrMo4 F1250 34CrMo4 34CD4  2234 4135 


