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METALLURCIEI!!IENETA TU BI TRAF I LATI W H
SENZA SALDATURA H8 INTERNO
Tubi senza saldatura trafilati a freddo per Cilindri
Oleodinamici finiti internamente secondo norma EN 10305-1

D Tolleranza D.E. | Spessore| Peso DI Tolleranza D.E. | Spessore | Peso QUALITA.
ammessa D.| ammessa D.| ACCIAIO E 355
. ) COMPOSIZIONE CHIMICA
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm isi
20 | -0/+0,033 25 2,50 1,387 80 | -0/+0,054 110 15,0 35,20 C% max 0,22
20 -0/+0,033 30 5,00 3,083 85 -0/ +0,054 95 5,00 11,40 SI % max 0,55
20 -0/+0,033 32 6,00 3,847 85 -0/ +0,054 100 7,50 17,50 MN %  max 1,60
20 | -0/+0033 | 35 750 | 633 8 /40054 | 10 1 2 P % max 0,035
: : : 5 | -0/+005 5 000 | 2380 S % max 0,035
20 | -0/+0,033 40 10,00 7,30 85 | -0/+0,054 110 12,50 | 30,50 N % -
25 | -0/+0,033 | 35 500 | 369 9 | -0/+0054 @ 100 500 | 1210 QL"@ min 0,020
25 | -0/+0,033 40 7,50 6,01 90 | -0/+0,054 102 6,00 14,60 Nlb g/o :
25 - 0/+0,033 45 10,00 8,60 90 -0/ +0,054 105 7,50 18,40 Ti % -
254 | -0/40033 | 315 | 300 | 210 9 | -0/+0054 | 110 | 1000 | 2500 \l\/j[;)/oT' v
30 | -0/40,039 | 38 400 | 335 100 | -0/+0054 | 110 | 500 | 1340 A
30 -0/+0,039 40 5,00 4,316 100 -0/ +0,054 112 6,00 15,68 CARATTERISTICHE MECCANICHE
30 =0/+0,039 4 7,50 6,93 100 | -07+40,054 115 7,50 20,30 Tipo | Resistenza| Limite di | Allungamento | Stato di
0| -07+0,089 50 1000 | 986 100 | -0/+0,054 | 120 10,00 | 27,60 acciaio| alla | snervamento | rotturaAs | fomitura
32 | -0/+0,039 45 6,50 | 617 100 | -0/+0,054 | 125 1250 | 8520 trazione R R %
32 -0/ 40,039 45 5,00 4,562 1016 | -0/+0,054 | 1143 6,00 16,02 N/mm? N/mm?
35 | -0/+0039 | 45 500 | 4930 101,6 | -0/+0054 | 121 1000 | 27,37 i i L]
35 | -0/+0,039 50 7,50 7,86 105 | -0/+0,054 115 5,00 13,56 E355 590 540 10 BK
38,1 -0/+0,039 47,6 4,75 5,02 105 -0/ +0,054 120 7,50 20,81 E355 570 470 15 BK+S
B - V095 2 o0 oo 105 | - 0/40.054 125 1000 | 28,36 La resistenza nei due stati di fornitura & di 21 J
40 —0/+0,039 52 6.00 6.3 10 | -0/+0054 | 120° 5,00 14,70 min. quale valore medio su 3 provini ISO V longi-
40 | -0/+0,089 | 55 7,50 8,79 110 | -0/+0,054 | 125 750 | 2230 tudinali a temperatura ambiente.
40 -0/+0,039 60 10,00 12,33 110 | -0/+0,054 130 10,00 30,20 Normale scorta: quando l'azoto viene legato
_ aggiuntivamente con niobio, titanio e vanadio,
s 0/+0,039 % 5,00 6,30 10 | -0/+0,054 140 15,00 46,30 decade la prescrizione del tenore minimo di allu-
45 | -0/+0,039 60 7,50 9,85 1143 | -0/40,054 | 133 935 | 2851 minio.
45 | -0/+0,039 | 65 10,00 | 1370 1143 | -0/40,054 | 127 6,00 | 17,90
50 | -0/+0,046 | 60 500 | 694 115 | -0/+0,054 | 125* 500 | 14,80 STATO DI FORNITURA
50 - 0/+0,046 62 6,00 8,46 115 -0/ +0,054 130 7,50 22,66 DISTENSIONE (BK+S)
50 | -0/+0046 | 65 750 | 1080 15 | -0/+0,063 | 140 | 1250 | 3930 | lwbi Subiscffjj%dopo lutimo 9355599‘0 di defor-
_ . mazione a freddo una ricottura di distensione, cid
50 0/+0,046 0 10,00 15,00 120 | -0/+40,063 130 5,00 16,00 allo scopo di contenere le tensioni conseguent
50 | -0/+0046 | 75 1240 | 19,26 120 | -0/+0,063 | 135 750 | 2420 | alla deformazione a freddo.
508 | -0/+0046 | 603 | 475 | 650 120 | -0/40063 | 140 | 10,00 | 8270 IT%F).'WO LUCIDO CRUDO (BK)
508 | -0/+0046 | 635 | 600 | 850 120 | 0140063 | M5 | 1250 | 1480 | o donoia fomatr o feddo, oo
55 | -0/+0,046 | 65 500 | 758 125 | -0/40,063 | 155 1500 | 51,80 NORMALIZZATO (NBK|
55 - 0/+0,046 70 7,50 11,80 130 | -0/+0063 | 140* 500 1730 Dopo la formatura a freddo, questi tubi vengono
_ ' ' ’ sottoposti a trattamento termico sotto gas protet-
% 0/:40,046 » 10,00 16,20 130 - 0/+0,063 145 7,50 26,20 tivo ad una temperatura al di sopra del punto cri-
60 | -0/+0,046 | 70 500 | 822 130 | -0/+0063 | 150 | 10,00 | 3530 tico superiore.
60 | -0/+0046 | 72 600 | 997 130 | -0/+0063 | 160 | 1500 | 5370
| 0008 | 75 | 780 | 1270 | |y | 00080 | 10 | 500 | 1680 | ORI et e e e
60 - 0/+0,046 80 10,00 17,50 140 -0/ +0,063 155 7,50 28,10 contro la corrosione con olio minerale contenen-
60 -0/ +0,046 90 15,00 27,74 140 -0/ +0,063 160 10100 37'50 te inibitori.
63 | -0/+0046 | 75 500 | 10,30 140 | -0/+0063 | 165 | 1250 | 4800 | CONTROLLL
63 | -0/+0046 | 77 7,50 | 12,08 140 | -0/+0,063 | 170 | 1500 | 57,40 SU tUtti | tubi, dopo la lavorazione, vengono ese-
63 | -0/+0,046 78 7,50 13,10 150 | —0/+0063 | 160 500 20.20 quiti i seguegti rigor(?éi C(l)ntrolli :
_ ' ' ’ - caratteristiche superficiali
635 | -0/+0046 | 762 | 1270 | 1988 150 | -0/+0,063 | 165 7,50 | 30,10 - precisione dimensionale
65 | -07+0046 | 75 500 | 885 150 | -0/+0063 | 170 | 10,00 | 4050 | - tolleranza sul diametro interno
65 | -0/+0046 | 80 7,50 | 13,60 150 | -0/40063 | 180 | 1500 | 6110 | JHEeEESSE
65 | -0/+0046 | 85 | 1000 | 1880 160 | -0/40,083 | 170% | 500 | 2035 | COMMERCIALL GadaTom:
70 = 0/+0,046 80 5,00 9,48 160 -0/ +0,063 180 10,00 43,10 FISSE: mediante taglio a macchina con tolleranza
70 -0/ +0,046 82 6,00 11,50 160 — 0/ 40,063 185 12,50 54,30 di lunghezza “standard” di- 0 + 5 mm; tolleranze
70 — 0/ +0,046 85 7,50 14,60 160 | —0/40063 190 1500 | 64,80 piu ristrette da concordare su richiesta.
70 | -0/+0,046 | 90 10,00 | 20,00 180 | -0/+0,072 | 200 10,00 | 4830 CERTIFICATI
75 | -0/+0,046 85 5,00 10,10 180 | -0/+0,072 | 205 12,50 | 59,40 E’ possibile corredare la fornitura dei relativi certi-
75 | -0/+0,046 90 7,50 15,60 180 | —0/+0072 | 210 1500 | 72,20 ficati di provenienza riportanti le analisi chimiche
75 -0/ 40,046 95 10,00 21,30 200 | -0/40072 | 210%™ 5,00 25,28 e le prove meccaniche previste dalle norme.
762 | -0/+0046 | 889 | 635 | 1290 200 | -0/+0072 | 215 | 600 | 3092
80 | -0/+0054 | 90 500 | 1080 200 | —0+0072 | 220 | 750 | 5180 | JTQLLERANZE
80 -0/ +0,054 92 6,00 13,00 200 0/ 40072 295 10.00 65.60 Diametro esterno: secondo la norma 10305-1
80 | -0/+0054 | 95 7,80 | 1650 200 | -0/+0072 | 235 | 1750 | gago |  Kettineita: 1 mm/1000 mm
80 | -0/+0054 | 100 10,00 | 22550 ool Ho 0+ 0100 Diametro interno: H8
Olleranza ammessa + 0, S H
80 -0/ +0,054 105 12,50 28,90 Rugosita D.I. Ra max 0,4 micron

** Tolleranza ammessa H 10 (0 + 0,185)



